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distributiemaatschappijen (diameter en bochtenstraal)

* wachtschedes nutsleidingen volgens 

* voor Pidpa: 

Ø150, as 25cm uit de muur, min. 80cm onder maaiveld
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inhoud 10 000 liter

infiltratieput

inhoud: 4 810 liter
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infiltratieputten/-ringen (volgens studie gespecialiseerde firma)
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reukafsluiter / controleput

controleput

REGENWATERPUT

inhoud 10 000 liter

hydrofoorpomp

via aanzuigdarm

verbonden met

RW-put

septische

put

DE AANDUIDING VAN HET RIOLERINGSSTELSEL, SECTIES RIOLERINGSBUIZEN, HET AANTAL TOEZICHTPUTTEN, ENZ. IS INDICATIEF.

STUDIE OP TE MAKEN DOOR EEN GESPECIALISEERDE FIRMA, AANGEDUID DOOR DE AANNEMER RUWBOUW.

TE INFORMEREN NAAR DE SECTIE EN DIEPTE VAN DE STRAATRIOLERING OM DE SECTIE TE KUNNEN BEPALEN.

ROOILIJN ROOILIJN

Regenwaterput min. 2 x 10 000 liter + inbouw-filter + pomp en socarexdarm, geplaatst in

de de meterlokalen.

Hergebruik regenwater voor:

* dienstkraan in ondergrondse parkeergarage (voor wassen auto's, ...)

* dienstkranen tegen gevels per appartement en kinesistenpraktijk

* doorspoelen w.c.'s

Totale horizontale dakoppervlakte (inclusierf balkonterssen en terras op tegeldragers op

plat dank ondergrondse parkeergarage): 965,00 m²

Verharding in waterdoorlatende materialen (30,06 m² + 25,23 m² = 55,29 m²), inclusief

aanleg met laufenroosters (7,53 m² + 23,20 m²) + groenaanleg in voortuin: tot. 228,99 m².

Het hemelwater dringt hier op natuurlijke wijze in en/of naast de verharde oppervlakte op

eigen terrein in de bodem.

Groendak: 387,11 m²

Infiltratieput: min. 4 x 4 810 liter = 24 050 liter
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